L'aménagement urbain au service de I'homme

PERFORMANCE
FICHE TECHNIQUE : _
. Extraction B
Composteur bois compo Production A
Distribution B
150L 18/20 Utilisation A
Elimination A

REF. DH045

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composteur bois 150L

Douglas épaisseur 17 mm

Espace d'aération entre les lattes de 4 a 6 mm
Montage sans outils en moins de 10 minutes

Bac et couvercle en 3 parties renforcés en acier
galvanisé

Visseries et charniéres en acier inoxydable

Hauteur inférieure & 900 mm pour faciliter le brassage
Palette de 20

DIMENSIONS ET POIDS
Dim : 570 x 400 x 750 mm
Poids : 19 Kg

OPTIONS
Autres volumes
Grille anti-rongeur

FABRICATION

DELAIS
Environ 4 a 5 semaines - A confirmer lors de la
commande

L’ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d’étre modifiées a tout moment et sans préavis.
Elles sont fournies a titre purement informatif et n‘ont aucun caractére contractuel.

%% 0437236840 Société CHALLENV
= 0478791576 1336 rue des Chartiniéres
=1 challenv@challenv.fr 01120 DAGNEUX

CHALLENV

MEMBRE DU GROUPE


http://www.tcpdf.org

