L'aménagement urbain au service de I'homme

PERFORMANCE
FICHE TECHNIQUE : .

. . = Extraction C
Assise bois pour T Production C
banquette béton 2000 x L0 D oinbution .

B

500 x 500 Elimination

REF. 111039ASSISE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Assise en pin traité autoclave classe IV - 5 lames
section finie 95x34 - Arétes chanfreinées — Longueur
2mO00 - Fixation sur 4 liteaux section finie 45x34
compris percages lamages sur tasseau pour fixation -
Visserie non compris pour fixation

DIMENSIONS ET POIDS
5 lames section finie 95x34
Dim : 2000 x 500 x 500 mm

MODE DE POSE

Visserie non compris pour fixation

Fixation sur 4 liteaux section finie 45x34 compris
percages lamages sur tasseau pour fixation

FABRICATION

DELAIS
Environ 4 a 5 semaines - A confirmer lors de la
commande

L’ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d’étre modifiées a tout moment et sans préavis.
Elles sont fournies a titre purement informatif et n‘ont aucun caractére contractuel.

%% 0437236840 Société CHALLENV
. = 0478791576 1336 rue des Chartiniéres
—_— =1 challenv@challenv.fr 01120 DAGNEUX
CHALLENY

part oF Julo crous


http://www.tcpdf.org

