L'aménagement urbain au service de I'homme

PERFORMANCE
FICHE TECHNIQUE : —~ ,
, Extraction B
Borne Barcelone g 160 x . Production B
. Distribution B
700 FIXE 16/20 Utilisation A
Elimination B

REF. 121096H7

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Fabrication francaise

Conforme nouvel Abaque

Ensemble monobloc en acier

Résistance aux chocs jusqu'a 6000 joules
Peint sur zinc selon nos 10 RAL

DIMENSIONS ET POIDS
Poids : 34 kg
Dim : @ 160 x Ht hors sol 700 mm

MODE DE POSE
Fixation par scellement direct

COLORIS
RAL 3020 — 9010 — 9005 — 3004 — 6005 — 5010 — 8017

7044 — Gris Procity — Aspect Corten
OPTIONS

Version amovible

Autres dimensions, autres modeles
FABRICATION

DELAIS
E B E E B Environ 6 a 7 semaines - A confirmer lors de la
RAL 3020 RAL 3004 RAL 5010 RAL 6005 RAL 8017 Commande

RAL 7044 RAL 9010 RAL 9005  Gris PROCITY* Aspect Corten

L’ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d’étre modifiées a tout moment et sans préavis.
Elles sont fournies a titre purement informatif et n‘ont aucun caractére contractuel.

% 0437236840 Société CHALLENV
= 0478791576 1336 rue des Chartinieres
=1 challenv@challenv.fr 01120 DAGNEUX

CHALLENV

MEMERE DU GROUPE [ETNEN


http://www.tcpdf.org

