L'aménagement urbain au service de I'homme

PERFORMANCE
FICHE TECHNIQUE : — ,
. ] . ) Extraction B
Ralentisseur jaune et noir r Production B
. - Distribution D
paire 50 mm 14/20 Utilisation A
Elimination B

REF. 125003

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Utilisation uniquement voie privée

Non adapté pour les zones a passage fréquent
Résistance a I'écrasement jusqu'a 40 t

Caoutchouc profilé trés résistant

Surface rainurée pour drainer I'eau et permettre une
meilleure accroche des pneus

Bonne visibilité la nuit grace aux yeux de chat
Visserie non fournie

DIMENSIONS ET POIDS
Dim : (2x500) x 350 x 50 mm
Poids : 16 kg

MODE DE POSE
Fixation par chevillage avec boulons a expansions
Scellement chimique préconiséecoié

COLORIS
Jaune et Noir

8
SLE=8. 31@ OPTIONS

Boulons a expansions
Hauteur 70 mm

DELAIS
Environ 2 a 3 semaines - A confirmer lors de la
commande

L’ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d’étre modifiées a tout moment et sans préavis.
Elles sont fournies a titre purement informatif et n‘ont aucun caractére contractuel.
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