L'aménagement urbain au service de I'homme

PERFORMANCE
FICHE TECHNIQUE : — ,
. gy s . ~ Extraction B
Kit amovibilité barriére r Production B
. - Distribution B
Ven ISe 16/20 Utilisation A
Elimination B

REF. 122078

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Fabrication francaise

Conforme arrété du 15/01/2007 - Loi handicap
(les trous ou fentes au sol sont inférieurs a 2 cm)
Kit 2 fourreaux amovibles pour barriére Venise
Acier 100 % galvanisé

1 des 2 fourreaux est verrouillable par clé
triangle de 11 (1 clé fournie) et péne a vis
Protection serrure par cache basculant laqué noir
Auto-drainant : se pose a fond de fouilles

DIMENSIONS ET POIDS
Longueur obturateur : 111 mm
Dim : 60 x 40 x 273 mm

Poids : 5 kg

{ & MODE DE POSE
| Fixation scellement direct

COLORIS
Galvanisé
Cache coloris noir

OPTIONS
Barriéres Venise

FABRICATION

DELAIS
Environ 3 a 4 semaines - A confirmer lors de la
commande

L’ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d’étre modifiées a tout moment et sans préavis.
Elles sont fournies a titre purement informatif et n‘ont aucun caractére contractuel.
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