L'aménagement urbain au service de I'homme

PERFORMANCE
FICHE TECHNIQUE : — .
. , , Extraction B
Borne Antea gris sablé : Production c
Distribution A
REF. 121119GS 15/20 Utilisation A
Elimination C

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Fabrication francaise

Borne béton tronconique

Finition gris sablé

Monobloc

DIMENSIONS ET POIDS

o téte : 350 mm - g base : 400 mm
Dim : @ 400 x 750 mm

Poids : 176 kg

MODE DE POSE
A poser ou a sceller avec tige filetée g 12 mm non
fournie

COLORIS
Gris sablé

OPTIONS
Anneau au sommet
Finition ocre sablé, blanc sablé et gravillons lavés.

FABRICATION

DELAIS
Environ 5 a 6 semaines - A confirmer lors de la
commande

L’ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d’étre modifiées a tout moment et sans préavis.
Elles sont fournies a titre purement informatif et n‘ont aucun caractére contractuel.

% 0437236840 Société CHALLENV
g = 0478791576 1336 rue des Chartinieres
—_— =1 challenv@challenv.fr 01120 DAGNEUX
CHALLENY

part oF Julo crous


http://www.tcpdf.org

