L'aménagement urbain au service de I'homme

FICHE TECHNIQUE :
Bande Podo résine

825x412 (4 u) adhésive

REF. 130001ADH

CHALLENYV

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Fabrication francaise

S TR =y “ Conforme & la norme NF 98 - 351
‘“"L*:“:tTL v Résine méthacrylate
k yyeal= 1 — Ll Insensible aux UV et antigélif
S B . z

___q__Hlf_‘-u-H::[ : Ll Mot|flarme .
N Tyl P T LS 11 coloris au choix
'___l ol O (et Sl P P O VENDU PAR CARTON DE 4 BANDES
— L o e | Fem

L -~ — ==

DIMENSIONS ET POIDS
Dim : Lg 825 x Ig 412 mm
Epaisseur dalle : 5 mm

MODE DE POSE
Pose par bande adhésive sous la dalle

COLORIS
RAL 9010, 1014, 1028, 3002, 3009, 5017, 6032, 7038,
7010, 8025 et 9005

OPTIONS
Bande minérale
Bande a coller

DELAIS
Environ 3 a 4 semaines - A confirmer lors de la
commande

OIRE GRIS AGATE
BRUN PALE*

BLANC*

L’ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d’étre modifiées a tout moment et sans préavis.
Elles sont fournies a titre purement informatif et n‘ont aucun caractére contractuel.
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