L'aménagement urbain au service de I'homme

PERFORMANCE
FICHE TECHNIQUE : — ,
. . ~ Extraction B
Panneau directionnel 800 [ Production B
- Distribution B
X 250 16/20 Utilisation A
Elimination B

REF. 157001

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Fabrication francaise

Certifié CE NF

Panneau alu 15/10e 100% recyclable

Face sertie dans le profilé arrondi non agressif
Fixation mécanique des rail dans le profilé
Format rectangle ou fleche au choix
Entourage filet noir, fond blanc et texte noir

v I T R E Film rétro-réfléchissant classe 2

Coulissement des brides dans les rails

DIMENSIONS ET POIDS
Dim : 800 x 250 mm

MODE DE POSE
Fixation sur poteau avec 2 colliers alu-inox (poteau et
colliers non fournis)

COLORIS
Entourage filet noir, fond blanc et texte noir

OPTIONS
Autres dimensions
Maéat aluminium - Colliers

FABRICATION

DELAIS
Environ 4 a 5 semaines - A confirmer lors de la
commande

L’ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d’étre modifiées a tout moment et sans préavis.
Elles sont fournies a titre purement informatif et n‘ont aucun caractére contractuel.
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