L'aménagement urbain au service de I'homme

PERFORMANCE
FICHE TECHNIQUE : —~
. . , Extraction C
Passerelle bois droite 10 . Production B
- Distribution B
m 13/20 Utilisation A
Elimination D

REF. 114517

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Fabrication Francaise

Platelage pin traité

autoclave classe 4

Rainurage antidérapant

Contreventement 2

porteurs lamellé-collé en

pin traité autoclave classe 3

Charge 500 kg/m?

Fixation vis inox garde-corps (conforme NF)
Visserie inox et boulonnerie acier galva
Livré montée

DIMENSIONS ET POIDS
Dim : 10000 x 1500 x 1020 mm
Poids : 2400 kg

MODE DE POSE
Fixation sur plots béton avec 4 sabots galvanisés,
goujons fournis

COLORIS
2 couches lasure coloris chataigner

OPTIONS
Autres dimansions
Passerelle cintrée

FABRICATION

DELAIS
Environ 6 a 7 semaines - A confirmer lors de la
commande

L’ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d’étre modifiées a tout moment et sans préavis.
Elles sont fournies a titre purement informatif et n‘ont aucun caractére contractuel.
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