L'aménagement urbain au service de I'homme

PERFORMANCE
FICHE TECHNIQUE : s _
=k Extraction B
Transat Natu ra T ‘ Production C
- Distribution B
REF. 134012 15/20 Utilisation A
Elimination B

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Fabrication francaise

Gabions destinés a l'aménagement

Non adapté pour du souténement

Cage en fil d’acier g 4,5 mm

Panneaux en mailles 100 x 50 mm

simple filant électro-soudés

Cage livrée non montée,

a plat et sans pierres

Assise pin classe 4 épaisseur 45 mm

montée sur structure et fixation acier galvanisé
Lames de recouvrement sur les cotés

Prévoir 250 attaches anneaux et une pince manuelle
Anneau tous les 100 mm

(attaches et pince non fournies)

DIMENSIONS ET POIDS
Hauteur assise : 300 mm
Dim : 2000 x 1050 x 500 mm

MODE DE POSE
et a poser au sol - Autostable
Remplissage avec des pierres (hon fournies)

OPTIONS
Anneaux

FABRICATION

DELAIS
Environ 4 a 5 semaines - A confirmer lors de la
commande

L’ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d’étre modifiées a tout moment et sans préavis.
Elles sont fournies a titre purement informatif et n‘ont aucun caractére contractuel.
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